Wl P03 /,,?éva }-Aoj >
CAIET DE SARCINI

Privind

Lucrari de reparatii acoperis

Gradinita cu program prelungit nr. 12 Timisoara

Avand in vedere starea de degradare a acoperisuluide la"Gradinita cu program prelungit nr. 12
Timisoara” din Timisoara, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Reparatii acoperis si accesorii
- fransportul materialelor si al molozului.

Criteriul de selectie al constructorului : achizitie directs.
Criteriul de atribuire al contractului este : pretul cel mai scizut.

Decontarea se va face pe baza contractului semnat intre part, iar facturile vor fi insotite de situatii de lucrari
intocmite pentru lucrarile real executate in teren.

Termenul de plata al facturilor este de 39 zile.
Termenul de executie al lucrarilor este de .29 zile.

Se vor oferta lucrarile de mai sus folosind cantitatile din formularul de mai jos:

Obiectivul:Gradinita cu program prelungit nr. 12 Timisoara
Obiectul: lucrari de reparatii acoperis

Devizul:

Obiectivul: Gradinita nr. 12 Timisoara

DEVIZ ESTIMATIV

Obiectul: reparatii acoperis
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Pretul Pretul
Nr Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar total
(Lei) (Lei)
1 | Decopertat invelitoare noua MP. 20.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;




Montaj tigla aripa curte

mp

20.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Montaj lateti 5mi/mp

ml

1,900.00

Material:

Manopera:

Transport:

Lacuit Lambriuri

mp

70.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Montaj tigla

mp

380.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Montaj coame

buc

150.00

Material;

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Montaj burlane si jgheaburi

mi

180.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

decopertat invelitoare veche

mp

380.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Incarcat si transportat moloz

to

25.00

Material:

Manopera:




Utilaj:

Transport:
10 | Montaj schela mp 150.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 | Decopertat 15cos fum mp 75.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 | Montaj tigla cos fum mp 75.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material | Manopera Utilaj Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficlent YElaare Material | Manopera Utilaj Transport Tc;tal
CAS 15.80%
Sanatate 5.20%
Somaj 0.50%
Fond de risc 0.27%
Fond de 0.25%
garantare
Concedii si 0.85%
indemnizatii
TOTAL2 =
TOTALA
+Cheltuieli
Directe
Cheltuiel 10.00%
indirecte
TOTAL3 =
TOTAL 2
+CHELTUIELI
INDIRECTE
Profit 3.00%
TOTAL
GENERAL
FARA TVA
TVA

TOTAL GENERAL CU TVA




Se propun sd se execute urmatoarele lucrari de reparatii:

e desfacerea invelitorii din pléci de azbociment si refacerea invelitorii cu tabla amprentata ( de ofel ) tip tigl4
pe suport astereald din scanduri cu folie anticondens.
e montarea unui sistem de colectare a apelor (jgheaburi si burlane) de acelasi tip cu invelitoarea ( protejate
anticoroziv )
e desfacerea streaginii existente din scanduri si inlocuirea ei o

inlocuirea invelitorii nu afecteaza comportarea structurii de rezistenta a cladirii si nu este necesara modificarea
formei acoperisului .

Toate modificérile si lucrarile propuse la constructia existenta nu sunt interventji structurale si nu afecteaz
negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranta si rezistenta in timp a cladirii respectandu-se prevederile legii 10 /
1995 . Tnaintea inceperii lucrarii de desfacere a invelitorii existente se va monta schela si se vor lua masuri de
siguranta. Lucrarile se vor executa sectorial pentru a putea preveni eventualele infiltratii datorate precipitatjilor.

In acest sens se va avea in vedere obligativitatea luarii masurilor de protectie a cladirii pe timp ploios , pe
durata executiei lucrérilor .

MASURI S| REGULI DE PROTECTIA MUNCII
1. La organizarea santierelor pentru reparatii la cladiri ca si la executarea operatiunilor de demolare Si
evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de urmatoarele: - Legea nr. 319 din 14 iulie
2006 - Legea securitatii si s&natatii in munca - NM 319 / 2006 — Normele metodologice de aplicare a
prevederile Legii securitafii si sanatatii muncii nr. 319 / 2006 - HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele
minime de securitate §i sénatate pentru santierele temporare sau mobile - HGR nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate i sénatate pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munc - HGR nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de
securitate i sanatate pentru locul de munca - HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de santate la locul de munca - HGR 1.051 din 9 august 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanétate pentru manipularea manuala a maselor care prezint3 riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
2. Tnainte de inceperea lucrarilor de reparatii si demolare se va verifica rezistenta tuturor elementelor
: componente : ferme, sarpante, capriori, astereala, sipci etc.
3. Constructia a carei invelitoare trebuie s& fie demolata trebuie sa fie ingradita pe intreg perimetrul, la o
_ distanta de cel putin 2 m de aceasta.
4. Se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare "ca se lucreaza pe acoperis".
5. Accesul la invelitoare se va face pe scari sigure si comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu
materiale rezultate din demolare,

6. Platforma pe care se aduc materialele in vederea coborérii lor cu mijloace mecanice si manuale, trebuie sa
fie solida si prevazuté cu balustrade corespunzatoare, care sa impiedice ciderea muncitorilor cat si
materialele de la inaltime.

7. Accesul pe platformé a muncitorilor care transporta materialele trebuie s& se faca numai prin locuri sigure,
bine marcate.

8. Daca aticele teraselor sunt joase este necesar s se construiasca parapete care sa impiedice caderea
muncitorilor de la inéltime.

9. La invelitorile din azbociment , tabla zincata plana sau tigla se recomanda ca demontarea acestora sé se
faca prin pod cand rezistenta acestuia o permite, in special cand invelitoarea nu este prevazuts cu astereala.
10. La interventiile la invelitorile de azbociment se recomanda folosirea echipamentului de protectie a cailor
respiratorii,

11. Este interzisa executarea lucrarilor de demolare a invelitorilor pe timp de ceatd deasa, cand este polei,
vant puternic, ploi torentjale sau ninsori abundente.

12. Este interzisa stationarea sau circulatia muncitorilor pe invelitorile care nu sunt prevazute cu un suport
robust (astereald sau beton). Nu este permisa depozitarea excesiva a materialelor pe invelitoare. Trebuie sa
se construiasca platforme speciale care sa reziste incarcarii cu materiale demolate i care s& impiedice
alunecarea acestora.

13. Demolarea elementelor de invelitoare montate pe sipci trebuie s3 se faca numai de pe scari special
amenajate, i bine ancorate, functie de datele fiecarui tip de invelitoare.



14. Muncitorii trebuie sa poarte casti de protectie legate sub bérbie, centuri de siguranta si incaltiminte care
sa impiedice alunecarea acestora.
15. Nu este permisa aruncarea de pe acoperis a sculelor si materialelor. Zilnic, la terminarea lucrului pe
acoperis. trebuie sa se evacueze din santier toate materialele rezultate din demolare.
16. Demontarea jgheaburilor si burlanelor trebuie s& se facé de pe o schela suspendata, bine ancorati de
partile solide ale constructiei.
17. Sunt interzise sariturile de la orice inaltime atat pe invelitoare cat si pe podinele de circulatie.
Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sa ia orice masura necesara pentru a preveni
accidentele.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia preliminara

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevézute in documentatii sunt complet
terminate si toate verificarile sunt efectuate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fatd de prevederile proiectului privind conditile tehnice si de
calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in cursul executjei de catre organele de control (beneficiar,
proiectant, diriginte, etc.).

in urma acestei receptii se incheie procesul-verbal de recepie preliminara.

Receptia finala

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii
prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

NORME $I NORMATIVE PENTRU PROTECTIA MUNCII

La executia lucrérilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative:

- Norme generale de protectia muncii, editia 1996 aprobat de M.M.P.S. i M.S.;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordin M.L.P.A.T. Nr. 9/N/1993;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucréri la inaltime, aprobat de M.M.P.S. cu Ordin Nr.
235/27.07.95.

La executarea lucrarilor la inéltime se vor respecta prevederile normativului privind urmatoarele aspecte:

- incadrarea $i repartizarea lucratorilor la locul de munca;

- instruirea lucratorilor;

- dotarea cu echipamente individuale de protectie;
organizarea locului de muncé;

- rampe, scéri de acces si balustrade;
norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate, si
depozitarea materialelor, aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr. 719/07.10.97.

La executarea lucrarilor de manipulare si transport, se vor respecta prevederile normativului, privind
urmatoarele aspecte:

- repartizarea adecvata a lucratorilor;

- instruirea lucratorilor;

- dotarea cu echipamente individuale de protectie;



- alegerea mijloacelor de transport corespunzétoare;

- depozitarea corecta a materialelor pentru a nu provoca accidente;

- norme specifice de protectie a muncii pentru lucréri de izolare termica, hidrofuge si protectie anticorozive,
aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr. 700/16.11.99.

La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile normativului, privind urmatoarele aspecte:

- repartizarea corespunzatoare a personalului la locul de munca;

- instruirea personalului;

- dotarea cu echipamente individuale;

- circulatia pe drumurile din santier;

- protectia impotriva electrocutérii;

- izolatii la acoperisuri, terase si pereti;

- conducatorul punctului de lucru va stabili masurile specifice de protectie colectiva si individual3, sculele,
uneltele, dispozitivele si accesoriile necesare executiei lucrarilor.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SIP.S.L

La executarea lucrarilor se vor respecta:

- Decretul Consiliului de Stat nr.400-81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea
utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in unitatile cu foc continuu sau care au instalatji cu grad ridicat de
exploatare;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90 — 1996;

- Regulament privind protectia si igiena muncii aprobat cu ordinul 9 - 15.03.1993 al M.L.P.A.T.:

- Norme metodologice de aplicare a Legii Protectiei Muncii — 1996;

- Norme generale de protectia muncii — 1996;

- PE 006-81- Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile M.E.E. - - Ordinul  M.S.
1957-995 privind aprobarea Normelor de medicina a muncii, publicat in Monitorul Oficial nr. 60 bis — 26.03.96:

- Ordinul MMP.S. nr. 225-1995- privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie, publicat in Monitorul Oficial nr. 189- 21.08.1995;

- Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 60-997 privind ap&rarea impotriva incendiilor: - Ordinul M.I. nr.
775-1998, pentru aprobarea dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor:

- Ordinul M.I. nr. 1023-1999 privind aprobarea Normelor generale de ordine interioar pentru prevenirea si
stingerea incendiilor D.G. P.S.1.-001;

- Ordinul M.I. nr. 1080-2000 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii
si stingerii incendiilor D.G. P.S.1.-002.

Se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizare a constructiei privind protectia la actiunea focului,

Echiparea si dotarea cladirii cu instalatii de stingere a incendiului, retele de hidranti interiori (sau instalatii de
stingere automata cu apa, spuma, gaze inerte, pulberi).

Pe timpul executérii lucrérilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere, pentru evitarea
producerii de incendii, avandu-se Tn vedere ca la executia coloanelor s3 se foloseasca in foarte mare masurd
incalzirea conductelor cu flacara pentru indoire.

Se va evita propagarea focului prin golurile de trecere a elementelor de instalatii prin pereti si plansee.

Secutitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare operatiune in parte
din care amintim: ménusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri, corespnzatoare pentru spargere in ziduri,
utilaje ca macara, troliu etc. pentru ridicarea greutétilor. Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conducte Si
tevile de protectie se vor umple cu snur din azbest.

Se va stabili nivelul clasei de combustibil si a limitei de rezistent3 la foc a elementelor ce alcatuiesc izolatii
sanitare (fevi, accesorii, obiecte sanitare, inclusiv izolatia acestora in coralare cu clasa de combustibilitate si limita
de rezistentd la foc a elementelor constructiei care sunt strapunse sau pe care se monteazi elementele instalatiei.
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